
Actualización para un mejor rendimiento y condiciones

Heinrich Nagel GmbH se puso en contacto con el equipo de ventas de JS Pro-

putec en relación con una dificultad específica que tenía para transportar los 

subproductos desde una zona de descarga hasta una línea de procesamiento 

en su fábrica.

El desafío

Los subproductos debían elevarse más de 8 m desde la parte inferior de la 

trituradora y 40 m a lo largo del techo hasta el contenedor de retención.

www.jsproputec.com

El equipo de proyectos de JS trabajó en estre-

cha colaboración con Heinrich Nagel GmbH 

para encontrar la solución óptima. Debido a su 

reducido consumo de energía y mantenimien-

to, se eligió la bomba de lamelas JS.

De esta manera, fue posible realizar una pro-

ducción más ecológica con menores costos de 

operación –todo ello sin perder eficiencia.

 

ENCONTRAR LA SOLUCIÒN ÓPTIMA

La solución de JS también proporcionó un flujo 

más continuo, menor presión y menos des-

gaste en la tubería. La bomba de lamelas JS 

es significativamente menos ruidosa y ocupa 

poco espacio en comparación con la bomba 

de pistón.

Funciona dentro de entornos cerrados, con lo 

que se evitan olores desagradables –todo lo 

cual crea un ambiente de trabajo más saluda-

ble.

Vea el video del caso.

Póngase en contacto con nosotros para obten-

er más información en relación con este caso 

de aplicación –o si tiene alguna otra pregunta 

o solicitud.

+45 9890 3566 - info@jsproputec.com
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RENDIMIENTO SIGNIFICATIVAMENTE MEJOR 

Sustitución de la antigua bomba de pistón


